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BEVEZETO

Magyarorszag Kormanya 2016 decemberében
az 1779/2016. (XII. 15.) sz. hatarozataban don-
tott a Karpat-medencei dvodafejlesztési prog-
ram elsé uUtemerdl, amelynek kdszonhetéen
17.1 milliard forintos forraskeret all a kiilhoni
magyar tertletek évodai-bdlcsédei haldzata-
nak megerésitésére, meguijitasara és bévite-
sere. Az dvodafejlesztési program masodik
ttemével egyitt Osszesen 38,5 milliardos
programrol van szo.

A Kormany egyetértve a szorvany- és tomb-
magyarsag azon igenyével, hogy a nemzeti
identitasformalas alapjaként megfeleld szin-
vonalu magyar nyelv(i évodak mukddjenek,
illetve Gj magyar nyelvd évodak jBjienek étre
a Karpat-medencében, elfogadta az dvodak,
bolcsédek, iskola-6voda komplexumok, kap-
csolédo kdznevelési intézmenyek épitéset, fej-
lesztéset, az dvodapedagogusok keépzéseét, az
egeszsegligyi, sport és rekreacios szolgaltata-
sok fejlesztéset, a vedéndi szolgalat fejleszte-
set és a virtualis dvoda létrehozasat is maga-
ban foglalé Karpat-medencei dvodafejlesztesi
programot.

A trianoni diktatum dta eltelt kozel szaz ev
alatt ilyen nagyszabasu, hosszutavu befekte-
tés a magyar jovébe, még nem sziletett. A cél,
hogy a jelenlegi hataron tuli magyar dvodasok
szama 48 ezerrél legalabb 60 ezerre noveked-
jen. Ez egy hosszu tavu befektetés a magyar

jovébe, amely a leszakadt orszagrészeken élé
honfitarsaink 6nazonossagat segit megorizni.

A Karpat-medencei 6vodafejlesztési program
elsé Utemeében 76 Uj 6voda és bélcséde eplil-
het meg (ebben a szamban vannak befejezésre
varo évodak is, amelyek a befejezést kdvetéen
Uj 6vodakent fognak funkcionalni). Ezek koziil
Erdélyben és Felvidéken 11 Uj bélcséde és 13 U
6vodai és bolcsédei komplexum megepitése
fog megvaldsulni.

Az elsé ltemben tovabba tobb, mint 200
bolcsédei és dvodai intézmeny fog megujulni,
bévulni, illetve eszkdzfejlesztés reven gyara-
podni.

A két fejlesztési itemben egyiitt tobb mint 140
Uj 6voda, illetve bdlcséde éepdl, és tobb mint
400 ovoda, illetve bdlcséde ujul meg 201S.
vegeig. Ennek a programnak egyik alappilléret
képezik maguk az dvodaépliletek. Ezek egy re-
sze Ujonnan epil, nagyobbik hanyadaban feluiji-
tas, bévites tortenik.

Az ¢vodaprogram komoly figyelmet fordit
a magyar nyelvet beszél§ ciganysagra is. A
programnak koszonhetéen a magyar nyelvi
oktatasi rendszerben nevelkedé romak is mi-
nésegi ovodai oktatasban részesilhetnek, no-
velhetik a kiilhoni magyar iskolarendszer bazi-
sat, illetve integracidjukkal erdsithetik a helyi
magyar kdzossegeket.




Az Epitészeti Utmutatd ezen megvaldsuld beruhdzasokhoz ké-
szil. Alapvetéen az Uj épuleteknek a szerves beillesztését ki-
vanja eldsegiteni a meglévé épitett kdrnyezetbe, az évszazadok
folyaman kialakult helyi épitészeti stilusok figyelembevételével.
Utmutatonk régidkra bontva targyalja a Karpat-medencét. Az
egyes terlletekre lebontva ad javaslatot tipustervkeént egy 3
foglalkoztatds évoda kialakitasara. Ez termeészetesen a foglal-
koztatasi egysegek szamaval bévithetd, vagy csokkenthetd. A
tervek a magyar eléirasok figyelembeveételével késziiltek. Ezeket

alkalmankent a helyi eléirasokhoz kell igazitani. Az atalakitasok
miatt kitértiink a feldjitasok problémajara is, kilonds tekintet-
tel a valyogfalakra. Megépult példakon keresztil foglalkozunk
a belsé terekkel. A segédlet targyalja a beltéri burkolatokat,
kiilonos tekintettel a termeészetes anyagok hasznalatara. Osz-
szességeben egy teljes képet kivanunk nyuijtani olyan évodakrol,
amik szervesen kapcsolddnak a kdzos gyokereinkhez, ugyanak-
kor valaszolnak korunk kihivasaira is, és meéltd kortulmenyeket
teremtenek az eljovendd nemzedékek soranak.
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CELKITUZES

Az épitészet sajat korszakanak, az
altalanos vilagfelfogasnak, az adott
kor kdzossegeinek élethez vald viszo-
nyanak leképezédeése. Ezért az épite-
szeten keresztil az adott kor emberi
kozossegenek lelkisegebe, a kdzgon-
dolkodasha, egy-egy kozdsseg letal-
lapotaba és minéseégebe tekinthetiink
bele.

A modern épitészet elkdvette azt a
hibat, hogy elvagta magat a metafi-
zikai gyokereitdl, ezaltal a természet-
tél és valodjaban az épitészet alapvetd
lenyegetdl is. Az emlitett igazodasi
rendszerek felbomlasaval, a rendjét
vesztd alkotd tevekenységgel egyiitt
eplleteink megjelenése kaotikussa
valt, megjelenitve a tarsadalmak za-
varodottsagat, bizonytalanna valasat.

Célunk, hogy néhany igazodasi pont
megmutatasaval egyfajta - altalunk
kovetendének tartott - szabalyrend-
szert mutassunk be a felhasznaldk
Sszamara.
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TERULETI LEHATAROLAS

A Délvidek teriiletfogalman, a torténelem
soran valtozo tertileteket értlink. A program
szempontjabdl az Alféldtél délre esé orszag-
hataron kivili tertileteket értjiik a Duna vona-
la és az Arad-Temesvar vonal kozott. Nyilvan
a nepi epitészeti hatarok nem ilyen élesek, de
a kdnnyebb lehatarolas miatt valasztottuk
ezt a teriletkijeldlést. A teriilethez tartozik
epitészetileg bizonyos fokig a Szeremseg és
Baranya megye hataron tuli része is. Napja-
inkra ez a terilet is tébb mikrorégiéra bom-
lott, melynek helyi értekei igen valtozatosak.
A javasolt megoldasokban egy korabbi egy-
segesebb kepbél indulunk ki.
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EPITESZETI OROKSEG

A teriilet a torok kor soran nagymerteku pusztuldson
megy at. A jelentds varosiasodast kdvetben a pusz-
tan allo telepliléseket idegen lakossaggal toltik fel,
igen vegyes etnikai viszonyokat kialakitva. A terilet-
re jellemzd a tanyasodas folyamata, majd a kialakuld
uj falvak megjelenése, illetve tébb helyen a kamarai
meérnckok altal kiosztott telepitett falumag megma-
radasa.

Elsédleges epitéanyag a fold, annak szamos technika-
ja megtalalhato a terlleten. A fafelhasznalast a tul-
zott takarékossag jellemzi, szerkezetei kiilondsen mai
szemmel erésen alulméretezettek.

A lakdéhaz alaprajzi strukturaja haromhelyiséges. Els6
helyisége a lakdszoba, melyet a hatso részében sza-
bad-kémeényes - viszonylag széles 4-5 fodéemgeren-
dakoz széles - pitvar kdvet. A harmadik részben ele-
inte kamrat alakitanak ki, mely fokozatosan alakul
lakoterre. Az éplilet kbzépbejaratos, a pitvar elejébe
vezet, ahonnan az oldals¢ szobak is nyilnak. A kémeny
alatt egykor nyaridében féztek. Jellegzetes megoldas
a kozéppadka alkalmazasa. A szobai tiizeld jellemzé-
en a kivil f(ités bubos kemence, melyet takarekt(iz-

s

hellyel bévitenek a 20. szazad elején.
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BEEPITESI MOD

A telkek jellemzé beépitését a szaba-
lyos negyszogletes telkek altal kiala-
kult utcas falvak hatarozzak meg. A
telek egyik oldalan a lakéhaz all, oldal-
hatéros beépitéssel. Az épiilet vegehez
ragasztjak a gyakran kisebb teté alatt
alld mellekeptileteket, ahogy tavolo-
dunk az utcatol egyre kisebb kereszt-
metszettel. A hazzal szemben a mag-
tar, késébb a nyari konyha kap helyet. A
tanyak beépitése mas rendszert kovet.
Ott a keritett udvar kialakitésa miatt azt
veszik kordl kisebb nagyobb éptiletek-
kel kilBn-kilon tetd alatt.

Epitészetileg a mozgasteret ndvelheti a
nagyobb témeg( részek kialakitésara is
alkalmas keringdsatras szarazmalmok
formakincse, illetve a falu kis kézéptile-
tei, iskolak.

A tervezés soran az egyre csokkend
meretd tdmegek kialakitasara kell fi-
gyelni, megérizve a hagyomanyos por-
ta sziluettjet.




40< Ol <45

TETOZET

FORMA és HAJLASSZ0G

Legjellemzébb megoldas a nye-
regtetd, melynek oromfalat
eleinte sdvénybél fontak, ke-
sébb deszkaoromzatot alaki-
tottak ki. Kiilondsen jellegzetes
a féldeszka vastag elemekbél
szerkesztett napsugaras orom-
falak kialakitasa az utca fele. A
hatso oldalon az oromzat diszi-
tetlen.

Kertilendék az aszimmetrikus
tetdszerkezet-kialakitasok és a
kontyolt, vagy részben kontyolt
tetémegoldasok is.

A teriiletet a 40-45 fok kozotti
tetéhajlasszog jellemzi. Korabbi
jellemzé fed6anyaga a nad, il-
letve a sas, melyet fokozatosan
a cserep valt fel. Nem javasol-
juk a 40 foknal kisebb és a 45
foknal nagyobb tet&hajlasszo-
get az éplletek f6 tomegen.
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TETOZET
FEDES

Az altalunk kutathaté multban
a folyamszabalyozasokig el-
sédleges fedGanyag a nad volt,
melynek szalhossza elérte a
3.5-4 meétert. Ezt valtottak az
Ujabb nadfajtak, ahol a szal-
hosszisag 2 meéter korilire
csokkent. A viztél tavolabbi he-
lyeken a szalmafedeés is haszna-
latos volt a cséplégepek elter-
jedése el6tt.

Barmennyire kedvezéek a fenn-
tarthatésagi  tulajdonsagaik,
ezek a tet6héjazatok ma mar
nem elégitik ki az eépitéi igénye-
ket, mivel a szalmatetd élettar-
tama max. 20-25 év. Napjaink
UV sugdrzasi adatait figyelem-
be véve a zsindely fedés is atlag
30 évente cserére szorul.

A cserép mint tlizbiztos fe-
déanyag koran javasolt szer-
kezet lett, de igazan csak a 20.
szazad elejetdl valik uralkodo-
va. A fentiek miatt kizarélag ha-
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gyomanyos formavilagu, vagy
ahhoz kozelité cserépfedes al-
kalmazasat javasoljuk, elsésor-
ban terrakotta szin haszndlata
mellett. Kertilenddk, és csak
indokolt esetekben alkalmazha-
tok a termeészetes agyag szine-
tél eltérd szinvaltozatok. Nem
kivanatos a tdjidegen cserep-
forma, példaul az un. mediter-
ran cserep hasznalata.

Elkerilendd a kilonféle lemez-
fedés hasznalata, csak bizonyos
esetekben fogadhatd el a ha-
gyomanyos szinti (badog-szuir-
ke, antracit, zink) korcolt fedés
hasznalata.

Ugyanakkor elfogadhatd lehet
a megfelelé minésegUi Ujrahasz-
nositott bontott cserép felhasz-
nalésa is abban az esetben, ha
az formailag és szinezetében
is egységes megjelenést kepes
biztositani.




TETOZET
TORNAC

A szélesereszes-eplletkialakitast
a 19. szazad veégen kezdi valtani a
tornac. Ritka kiveteltél eltekint-
ve mindig tetdszogtoressel bigy-
gyesztik az épilet hosszanti be-
jarati oldalahoz, ezert gyakran
alacsony a bejarati oldala. Korai
peldai egyeértelmien utdlagosan
kialakitott fapilléres szerkezetek,
altalaban mellved nélkil, felsé
konyokkel (daruldbbal) merevitve.
A valyogtégla terjedésevel par-
huzamosan né a falazott pillérek
eléforduldsa is. Itt mar eléfordul,
hogy - altalaban utdélag - 15 cm
vastag mellvédet falaznak.

Javasoljuk az épiilet tdmegehez
toldott tornac épitését és a tor-
nacfedes tet6toressel vald kiala-
kitasat is.
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FALAZATOK

FALSZERKEZET

A terlleten abszolut uralkodd
a foldfalak jelenléte, kiilsé fal-
vastagsag 50-60 cm. A kozfa-
lakat az 1920-as evektél mar
gyakran csak 30 cm vastagra
falazzak. Az égetett tégla alkal-
mazasa lassan terjed, még az
1560-70-es években is gyakori
avalyogtéglakészitése. Anyila-
sok fokozatosan nének. A korai
eéplleteken meg csak kis negy-
szemes ablakokat figyelhettink
meg, de a parasztpolgarosodas
reven a 20. szazad elején - kulo-
ndsen az utcai homlokzatokon
- varosi mintara keszilt 1/1,8
méteres ablakok is megjelen-
nek. Torekedni kell a hangsulyos
homlokzatokon a hagyomanyos
fal-nyilas aranyok kdvetésére.

FALFELULET

A falakat tapasztassal zartak,
melyet meszeltek, jellemzéen
fehérre, de a gyari porfestekek

terjedésével mas szinek is eld-
fordultak.

Torekedni kell a simitott felu-
letek és a pasztell, még meész-
festékkel is elérhetd szineinek
alkalmazasara.

LABAZAT

Labazat a mai értelemben rit-
kan volt kialakitva, inkabb csak
szines meszeléssel alakitottak
ki. A varosi elékepekkel elészér
a pozitiv labazat kezd terjedni,
de csak vakolat-architekturas
fellleteken hasznaljak. Jellem-
z6en a féhomlokzaton, mig az
oldalhomlokzatok diszitetlenek
maradnak. Az égetett tégla
terjedésével egy-keét nyersteg-
la-homlokzatra is van példa. A
[@bazati kialakitasnal a szinelte-
réses megoldasok mellett, el-
fogadhatonak érezzik a tegla,
illetve kd&burkolat kialakitasat

is.




ABLAKOK és FODEM

ABLAKOK

A technikai lehet&segek miatt a
korai éptiletek kisméretd, kdzel
negyzetes, gyakran negysze-
mes ablakait fokozatosan ndve-
lik elészor hatszemesre, majd
jobb maéduaknal és kozéplilete-
ken nyolcszemesre is.

Az ablakok aranya megvaltozik,
téglalap alaku lesz és kozel 1:2
aranyuva alakul. Az épilet funk-
ciéja miatt a hagyomanyos ab-
lakmeéretek és aranyok nehezen
kdvethetéek, azok nem teljesitik
a mai elvarasoknak megfelels
bevilagitas meérteket, ezért mig
a hangsulyos homlokzatokon
kerjuk a fal- nyilaszaré arany
megtartasat, masutt a funkcid
miatt elfogadhato akar a pillér-
kozok teljes Uvegezese is. Kuls-
ndsen nem zavard ez tornacok
belsé fellleten.

Talan jellemzdébb a nyilaskerete-
zések teljes hianya, de a kisne-
mesi épitészetben megjelenik a

klasszicista jellegli nyilaskerete-
zés. Altaldban az ablak alatt ki-
alakitott kényokléparkany folott
egyszerU beforduldan kialakitott
architrav tagozatot helyeznek
el. Kertlni kell a tulzd, bonyolult
nyilaskeretezések kialakitasat.

FODEM

A paraszti épitészetet az egy,
vagy ketretegli deszkafédémek
jellemzik, de varosi mintara ter-
jed ezek sikfédemmeé alakitasa,
stukaturozasa. Amennyiben fa-
fodémet alkalmaz a tervezé, ve-
gye figyelembe a hagyomanyos
meéretrendet. A mestergerenda
20/25 cm kordli meéretd, a fo-
démgerendak 15/15-18 cm kiala-
kitasuak, a deszkazat minimum
22 cm széles.
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GAZDASAGI EPULETEK
NEP|

A szarazmalom jellegzetes témeg( és szerkezet( épli-
let. Alaprajza kdr, illetve sokszdg alaku. Leggyakoribb
valtozata a jarganyos malom, ahol igavono joszag jart
korbe, ami a malom meéretét is meghatarozta. Kiilsé
atmerdje a 12-13 métert is elérte. Tartdszerkezete k6,
tégla, vagy fa pilléreken nyugvo faszerkezetl fedél-
szek, aminek héjazata nad, zsindely vagy cserép volt.
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VAROSIAS KORNYEZET

OROKSEGUNK

A terlleten megjelend -
gyakran mezdévarosi multtal
rendelkezd - telepilések a
falusi atlaghoz keépest eltérd
epitészeti képet mutatnak.
Ugyan helyenként még meg-
figyelhetd a korabbi falusias
épitési mad, - kiilondsen a
varosok peremteriletein -
de a teleptilés kozpontja felé
haladva fokozatosan alakul
at. Ebben az atmeneti z6-
naban a helyi hagyomanyok
meg éreztetik hatasukat, de
mar megindul az utcai hom-
lokzati front bezaruldsa. A
zartabb épulethomlokzato-
kat elészor a kapu hozza-
epitésevel, majd a kapu folé
helyezett teljes tet&szerke-
zettel érik el. A kozponti te-
riileteken mar altalanosnak
mondhaté az utcavonalas
beépitési mad. A foldszintes
épuleteket felvaltjgk a ket-
szintes, jellemzden 1 emele-

18

tes lakohazak, melynek alsé
szintjén gyakran a kereske-
delmi funkcid kap helyet, és
csak a felsé szintje lakas. A
telek kapuja keskenyehb tel-
kek esetén az egyik oldalon,
mig szélesebb telkeknél k&-
zépen helyezkedik el.

Az épiiletek homlokzati ki-
alakitasat a 15-20. szazad
forduldjan a gazdasagi fel-
lendiilést kovetd eklektikus
(@ monarchia tertiiletén ko-
zel hasonlo) épitészeti tago-
zatok és részletkialakitasok
jellemzik. Jellemzé falazati
anyag a tégla. A parkanyo-
kat huzottan alakitjak ki. A
tetészerkezet  kotégeren-
das, ket alloszekes, altala-
ban a fodemtél figgetlen
beépitéssel. Az eépiletek
jellemzé fedésanyaga a cse-
rep, korabban a zsindely.
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VAROSIAS KORNYEZET

BEEPITESI MOD

H EE
1 O[] 1O O
I I O 000004 N Iy
10O ] O 0O00O000 SD I:Il:lll:l__l:lll:”:I OO 0O00O0|r1oarr] .
-l lponooool 2o i poogoole -
i iED
1”05 [0 0o0000fo o) TEooEg cooooojd -
_I:I_E O 000004 DD Dogoﬂ O 0O00004d _D_E
(1 L .=Im= IREEEEERENE

Varosias kdrnyezetben, kiilondsen a 20.
szazad masodik felében kialakult terd-
leteken, a népi formavilag és tomeg-
formalas kerilendd. Ugyanakkor a népi
épitészetre jellemzé egyszerl tomeg-
formalas és a természetes anyagok
hasznalata elvaras.

Elkeriilendd az eklektikus stilus atveétele,

a korabbi épitészeti korszakok épitésze-
tének utanzasa.

Az épllet témegeét és homlokzatait visz-
szafogottan kell kialakitani, kertilve a
feleslegesen osztott tomeget, homlok-
zatokat és az erételjes, telitett szinhasz-
nalatot.

A letisztult formavilag és a természe-
tes anyagok hasznalata, a hagyomanyos
motivumok és aranyrendszerek vissza-
fogott alkalmazasa javasolt, a mai kor
igényeihez igazodva.
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VAROSIAS KORNYEZET
BEEPITESI MOD o
" Nagybecskersl. 797K -S%g

Tervezési feladatként elsésor- . C e g A
ban a foghijtelek beépitése jo- TELEPITES s y

het szdéba. Ebben az esetben ' :
elsédleges szabalyként az utca-
képhez valé alkalmazkodast, a
i0 kornyezetbe illesztést hata-
rozzuk meg. Kiilondsen az utcai
homlokzat alkalmazkodjon a
varoson beluli elhelyezkedés-
hez. Az utcai homlokzat ma-
gassag tekintetében ne haladja
meg a szomszedos eépiletek
szintjét. Az utcai oldalon a kapu
elhelyezkedése alkalmazkodjon
a teriileten szokasos kialakitas-
hoz. Az épiilet belsé telken is
tgyeljunk arra, hogy az épilet
tomege ne legyen tul hangsu-
lyos, az utcaképben a féhom-
lokzat dominaljon. £
Tobb telek egyuttes beépitése MAGASSAG
esetén igyekezziink a korabbi
telekhatarok megielenitésére a

meéretl, tagolatlan utcafront
tervezeset.

20 /




bor

Kossuth Lajos-utca

VAROSIAS KORNYEZET
TETOFORMA és HAJLASSZ0G

A jellemzé tet6forma a kdzepeléssel szerkesztett nyeregtetd,
illetve az egytraktusos oldalszarnyakon a félnyeregtetd. A te-
téhajlasszog 35-45 fok kozott valtozik. Tetéter beepitése ese-

kiilénbozd cserépnek latszo femfedések alkalmazasat.

Napelemmel, vagy kollektorral beburkolt teté hatassal van a
telepiléskep kialakitasara. Alkalmazasara nagy figyelmet kell
forditani.




VAROSIAS KORNYEZET
FALAK, TORNAC, ABLAKOK

TORNAC

A varosi hazak jellegzetes
eleme a belsé udvarokban
megijelené  fligg6folyo-
so, gyakran fémkorlattal,
esetenként  konzolokkal
aldtdmasztva. Szélessé-
ge miatt valddi kozlekedd
funkciéval nehezen hasz-
nalhato, de diszité moti-
vumkent igen.

FALFELULETEK

Az utcai homlokzaton egy
hagyomanyos jellegd, si-
mitott fellletd vakolat

alkalmazasat javasoljuk,
visszafogott pasztellszi-
nekben, ami korabban

meészfestékkel is eléallit-
hatd lehetett. Belsd teru-
leteken a korosztalynak
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megfeleld elénkebb szine-
zési mad is elfogadhato.

ABLAKOK
Az utcai oldalon ablak-fal
aranyaban alkalmaz-

kodjunk a szomszédos
épuletek ritmusahoz és
aranyaihoz, ugyanakkor
a belsd udvarban a funk-
ciénak jobban megfelels
nagyobb nyilaszarok sza-
badon  alkalmazhatdak.
Az utcai homlokzat kere-
tezése, parkany kialaki-
tasa idézze fel a korabbi
kisvarosias hangulatot, de
reszletképzeéseivel igye-
kezzen érzekeltetni az
epulet mai voltat.




GZINHASZNALAT
HOMLOKZATON

A hagyomanyosan hasznalt szineket sziikséges prefe-

ralni. Kerulendéek az élénk szinek.




OVODA-ELOIRASOK

TELEPITES

Artérbe, belvizes, egészségre
artalmas, szennyezett terulet-
re dvodat épiteni nem szabad.

Az 6voda telepithetd cnalldan,
vagy bolcsédével, altalanos
iskolaval, kozepiskolaval, koz-
konyvtarral, uszodaval, gyer-
mekrendelével, konyha-étte-
remmel, a nevelést nem zavard
intézmeénnyel ©sszekapcsolva,
de az o6voda kozteriilet feld-
li megkdzelitéeset és bejaratat
el kell kiloniteni, tovabba nem
szabad az 6voda és a gyermek-
rendelé kozott kozvetlen kap-
csolatot létesiteni.

Mas férendeltetésd épiiletben
létesitendd 6voda esetében a
teljes levalasztast és a megfe-
leld meéretd kertet, jatszoud-
vart biztositani kell. Zartsoru
varosias beépitésl teriileten
legfeljebb 50 fé&s dvoda az epu-
let tetdszintjén is elhelyezhetd,
ha bejarata fliggetlen az epu-
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let tobbi részétél, valamint a
balesetvédelmi és tlzvedelmi
eléirasoknak megfelel. Ekkor
jatszokert a tetéteraszon is ki-
alakithato.

Varosokban az dvoda tdmeg-
kozlekedéssel j6l megkozelit-
hetd, de megis csendes, kisfor-
galmu kornyezetben legyen.
Amennyiben ez nem lehetse-
ges, csak megfeleld kiiltéri (n6-
vénysav, zajvéds fal, kerités)
és beltéri (ablakszigetelés) zaj-
vedelmi megoldasokkal egyiitt
létesithetd.

A telek nagysaga elegendé le-
gven (35-50 m?/f6) jatszasra,
pihenésre, sportolasra. A telek
beépitése tegye lehetéve, hogy
a foglalkoztatd termeészetes
megvilagitasat biztositd hom-
lokzatfelliletének a vele szem-
kozti epulettomeggel alkotott
légtéraranya legalabb 1:2 le-
gyen.
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>C >C OVODA-ELOIRASOK
N7 (5% g HELYISEGEK

A nevelési helyiségek padldszintie de legalabb 50 m? legyen. Lehetéleg
nem kertiilhet a rendezett terepszint tegyik megoszthatéva a csoport-
—C —C

- - ala. A helyisegek butorozasa és me- szobakat.
1/\ / / ' (w» / , ' retezése tegye lehetéveé a 3-7 éves
, . \g , ' @ gyermekek foglalkoztatasat. A gyermekoltozék és gyermek-
mosddk dsszevontan, masik gyer-

A kiilonbdzé funkcionalis egysegek mekcsoportéval kdzdsen is kialakit-

tajolasat a rendeltetésnek megfe- hatok.

leléen kell meghatarozni. A latast

zavaro, es a tulzott nyari felmelege- A tornaszoba belmagassaga lega-

déssel jard erés napsugarzastol kul-  [abb 3 m, szélessége 6 m, alapteru-

s6 arnyekols szerkezettel kell véde- lete 60 m? legyen. Egyenletes, szort

ni a huzamos tartézkodasra szolgalé fényl termeészetes bevilagitasa le-

tereket. gyen. A falak és nyilaszarok felilete
sima és labdaalld legyen. Ha a torna-

Torekedni kell a kozlekedéterek szoba k&zossegi, mivelddeési célrais

tobbcélu hasznositasara - aula, zsi- hasznalhatd, akkor az ehhez sziik-

bonggo. séges berendezések (szék, dobogo)
tarolasat is meg kell oldani, a hozza

A foglalkoztatd terekben a bevilagi- kapcsolddd szertarban.

to felllet és a helyiségtertilet aranya

legalabb 1:6, felllvilagitas esetén Aula, tobbcélu nagyterem - nevelée-

legalabb 1:10 legyen. Kizardlag felul- si, tovabbkeépzeési, kozosségi, mive-

vilagitas csak aulaban, tornaszoba- &dési, sport- és szabadidés haszna-

ban engedhetd meg. latra feleljen meg. Kis telepiiléseken,
ahol mas ilyen célu létesitmeény

A csoportszobdk teriilete 3 m?/f6, nincs, kiiléndsen fontos a szerepe.

. —"——=a \ -




OVODA-ELOIRASOK

EPULETSZERKEZETEK, ANYAGHASZNALAT

A szerkezetekhez lehetéleg természetes
anyagokat és bevonatokat kell hasznalni. A
tartoszerkezeteket, valaszfalakat ugy kell
megtervezni, hogy a késébbi atalakitas le-
hetséges legyen. A mélyen livegezett szer-
kezeteket vagy utésalld Uvegezéssel, vagy
a kieseést és az livegtorest gatlo szerkezet-
tel kell megvaldsitani. A kdzosségi illem-
helyek elvalaszto falai labakon allo elemek
legyenek, ajtdikat kivilrél nyithatéva kell
tenni. A kiilsé falak és és tet6k nyari héter-
helését mersekelni kell.

PADLOBURKOLAT PADLOFUTES ESETEN
CSOPORTSZOBAKBAN

Amennyiben padléfités létesil a csoport-
szobakban, kiilénds gondot kell forditani
a padléburkolat kialakitasara. A ké és ke-

ramiaburkolat ugyan megfelelé a vizes és
kozlekedd helyiségekben, de a csoportszo-
bakban nem célszerd alkalmazni.

Lehetséges termeészetes anyag a parketta,
de a vastagsaga maximum 14 mm lehet.
A lagylombos (éger, cseresznye, nyir) és
a fenyd alkalmazasat alacsony hévezete-
si tényezdjuk miatt kerdlni kell. A parafa
kilondsen alacsony hévezetési tényezdje
miatt 4 mm-nél vastagabb rétegben nem
alkalmazhatd. Kerulni kell azokat a par-
kettakat is, melyeknek alapanyaga magas
zsugorodasi jellemzével rendelkezik (juhar,
biikk). Padlsfiités esetén fontos a parketta
nedvessegtartalma. 7-8%-nal magasabb
nedvessegtartalmu parketta a padlofiités-
re rakva szét fog valni. Az 50%-os paratar-
talom ala esé helyiségekben a parketta ki
fog szaradni, ezért itt mesterségesen pa-

rasitani kell. A héatadas miatt a ragasztott
parketta a jobb megoldas, az usztatott ke-
veshe célszerd.

Bambuszparkettak kozil kopasallésaga
miatt csak a fonott bambuszparketta felel
meg. Nedvesseégnek, és paratartalomnak is
jobban ellenall. Csaphornyos kivitelben ra-
gaszthato. Ara kozel 14 000,- Ft/m?

A lindleum (marmoleum) nem tévesz-
tendé ossze PVC-vel, ami egy szintetikus
mUanyag. A linéleum 100%-ban természe-
baktériumallo, kifejezetten alkalmas isko-
@k, évodak, bolcsodék, tornaszobak pad-
l6janak. Nedvesseégre érzekeny, ezért vizes
helyiségekbe nem ajanlott. Fltési hatasfo-
ka a kéburkolatéhoz kepest kb. 90%-os.
Ara, kb. 7000-8000.- Ft/m?.
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OVODA-ELOIRASOK

FUTES

A fltétesteket ugy kell mére-
tezni, hogy a feldleti hémer-
sekletik ne haladja meg 65
°C-ot, kildnben burkolatrol
kell gondoskodni.

SZELLOZES

A gyermekek altal hasznalt
helyisegek  leveg6csereéjet
természetes  szell&zeéssel
kell biztositani. Ahol meégis
mesterseéges szellzés lete-
sul, az elszivasos rendszer(
legyen.

BERENDEZESEK

Az asztalok, szekek, agyak
meéretei feleljenek meg a ku-
Bnb&zé korosztalyok meére-
teinek és és az ergondmiai
kovetelmeényeknek.

A butorok, berendezések (a
rogzitettek kivételével) kdny-
nyen mozgathatdk legyenek,
hogy biztositsak a funkciona-

GEPESZET

lis egysegek atrendezhetdse-
get és flexibilis hasznalatat.

A butorokat, berendezéseket
tikrozésmentes feliletkeze-
léssel kell ellatni.
Kopasalldak legyenek, felelje-
nek meg a fokozott hasznalat
kovetelmeényeinek.

Biztositsak a balesetmentes,
fert6zésmentes hasznalatot,
a konnyd tisztantarthatdsa-
got.

A felhasznalt anyagok felleti
megmunkalasa, szine feleljen
meg a nevelés sajatos kdve-
telmenyeinek.

A kdnyvtari, az igazgatasi, a
konyhai, a tébbcélu nagyter-
mi eés az oltdzéberendezés
feleljen meg a tervezési prog-
ramban megfogalmazott sa-
jatos funkcionalis kdvetelme-
nyeknek.
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KORNYEZETI KULTURA

Az intézmenyek kiils6-belsé tereit az iz-
lesformalas érdekében lehet6ség szerint
képzémlveszeti, népmlveszeti alkota-
sokkal, alkalmasan megvalasztott szi-
nekkel, élésarok (viragok, akvarium, ter-
rarium) telepitésével gazdagitani kell.

A mdszaki-kiviteli tervben az intézmeny
(kiils6-belsé feliiletei) szinezésére javas-
latot kell adni.

A kérnyezetkultura szerves része a vi- LR
agos, egyertelml tajekoztato-rendszer | s : i
(elemei: szin, szam, betd, jelkep), amely
az intézmeényben valo eligazodast lehets-
ve teszi gyermekek és felnéttek szamara
egyarant.

A jatszéudvaron gondoskodni kell a lehe-
té legnagyobb kiterjedést zoldfeliiletek
l&tesitésérdl és megovasardl (gyep, fasi-
tas).

Gyumolcsfat, tovabba az apro (orr- és
fulnyilasha helyezhetd) bogyckat érleld
noveényfajokat nem szabad telepiteni.




KORNYEZETI KULTURA
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KORNYEZETI KULTURA

A Karpat-medencében még ma
is tobb kazettds mennyezet
taldlhatd, mint mashol Euro-
paban Gsszesen. (Ebben a te-
kintetben hasonlé a helyzet az
ugyancsak rangjan alul kezelt
,kerek-templomokhoz”.) Szerte
a Karpat-medenceben, részben
vagy egeszben fennmaradt ka-
zettas mennyezetek szama tobb
szaz, Bsszessegeben megkozeli-
ti az ezret is. Egy-egy templom
esetében atlagosan szaz ka-
zettaval szamolhatunk. A Kar-
pat-medencén belil a festett
kazettds mennyezetek és az un.

.rokonemlékek” (karzatmellve-
dek, padelélapok, szdszekek és
feljardik oldallapjai) abraanyaga
nem egymastol elszigetelt mo-
tivumok ©dnkényes valogatasu
és elrendezésl halmaza, hanem
nagyon is célszer( és ol fel-
ismerheté és rekonstrudlhato
rendszert alkot. Ez a rendszer
mind alapvonalaiban, mind konk-
ret formakeépleteiben igen nagy-
mertekl egyontetliseget mutat
az egész Karpat-medenceében, az
egymastol tetemes tavolsagra
lévé tertiletek, templomok ese-
tébenis.
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KORNYEZETI KULTURA




FELUJITAS/ATEPITES

VALYOGFALAK
A megléevé valyogfalakra az epiiletek
atalakitédsa soran kilonds gonddal kell
figyelni, mivel bizonyos tényezdk, a va-
lyoghazat erésen karositjak. A vizek altal
okozott karok a legjelentésebbek:
- A vizek okozta kar egyik oka a felcsapo-
do viz. A csapdesd elleni védekezeés egyik
legegyszertibb modja a széles ereszki-
nydlas (min. 100 cm). Ez jol illeszkedik
a paraszthdzak hagyomanyos stilusa-
hoz. Az oromfalak veédelme ugyanolyan
fontos, mint a hosszfalaké. Az egyenes
oromzatu hazaknal ezt nem lehet megol-
dani, ezért hagyomanyosan is magasabb
([@bazatot kapott a haz.
- A masik ok a lehulld csapadék nem
megfeleld elvezetése. Itt az épiilet kordili
felszint kell megfelel6en elrendezni:
- az udvar terepvonala lehetéleg
ne a haz fele lejtsen
- az épliletet vegye kérben min.
80 cm széles jarda
- ha készil ereszcsatorna, annak
ejtécsdve ne az eéplilet faldhoz ve-
zesse az 0sszegyUjtott esdvizet.
- Problémakent jelentkezhetnek még a ta-
lajban levé nedvesseg okozta karok. A ta-
lajnedvesseg, talajpara a hajszalcstves-

seg okan mindig felfelé torekszik. Mivel a
valyoghazak maguk is féldbdl vannak, igy
a falazatban is ugyanez jatszodik le.

VEDEKEZES

A régebben épiilt hazakban falszigetelés
sokszor, padldszigetelés meg szinte so-
sem keszlilt. Ezért, ha atalakitasnal csak
a padlészigetelést keszitjik el, a padld
alatt osszegyllé nedvesseget a falhoz
vezetjuk, és ezzel nagyobb kart okozunk,
mint hasznot. Az utdlagos falszigetelés
a valyogfalaknal sokkal problémasabb
megoldas, mint a tégla- és kéfalaknal. Az
injektalas és az elektromos eljarasok nem
nagyon alkalmazhatok a falak vegyes al-
laga miatt. A falatvagas és a szakaszos
felbontas hatdsosabban alkalmazhatok,
de utdbbi nagyon munkaigenyes. A leg-
inkabb bevalt médszer a falatvagas spe-
cidlis acéllemezes szigeteléssel. Erde-
mes valyogfalra szakosodott céget ezzel
megbizni.

Amennyiben a falszigetelést nem sike-
rul utélagosan megoldani, nem javasolt
a padlészigetelés, mivel ez a fal felvize-
sedésehez vezet. Ekkor viszont a teljes
padlofeliiletet paraateresztéen kell elke-
sziteni.
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VALYOGFALAK FELULETKEZELESE

Korabban a valyogfal feliletképzésere agyagtapasztast alkal-
maztak. Ehhez megfelelé anyagot és szakembert nehéz szerezni.
Manapsag a kiilsé, belsé felliletképzesre a vakolas a jo megoldas.
Cementhabarcsos vakolatot nem szabad hasznalni, mivel az elté-
ré nedvessegdiffuzio miatt nedvesedeést okoz. Vakolasra a meész-
habarcs a j6 megoldas.

Ezenkivil megfelel6 anyag még a valyogvakolat. A vakolt fellle-
tet csak meszelni lehet. Nem szabad semmilyen enyves, szinteti-
kus anyaggal keverni. Szinezhetd, de a szinezék anyagat meg kell
valasztani.

A vizes helyiségekben csak akkora felliletet csempézziink, amek-
korat a csapodo viztél vedeni kell.

FELUJITAS/ATEPITES

GEPESZETI VEZETEKEK
Valyogfalban ne vezessiink gépészeti vezeteket, csak eléfalazott
padkaban.

VALYOGFALAK HOSZIGETELESE

A valyogfal homlokzati hdészigetelésenél csak paraatereszté
hészigetelést lehet hasznalni. Ilyen a k&zetgyapotos hészigeteld
rendszer. A polisztirol alapu hészigetelések kozll csak kiilon erre
kifejlesztett perforalt kialakitasu anyagok felelnek meg. Alkal-
mazhatd meég a szalmabala, vagy nad hészigetelés.




HAZAI PELDAK

o

=
-
-

Makovecz Imre - aki el-
kotelezett hive és aktiv
résztvevdje volt a ma-
gyar kdznevelés, kdzok-
tatds és kdzmlvelddés
fejlesztésenek - szellemi
oroksegekent  folytatni
kivanjuk a Mester és ko-
zOssegepité munkatar-
sainak a 80-as években
meginditott Faluhaz és
féeépitészi mozgalmat,
segitve a helyi kozdsse-
geket identitasuk meg-
tartasaban, meglelése-
ben. Tennénk ezt nem
pusztan az altaluk kep-
viselt épitészeti es tar-
sadalmi szocialis gondo-
lat épitészeti tervekben
valé megjelenitésével,
de az aktiv, a kdzossegi
tervezesen at a meg-
valésulast is felugyeld,
segité kozremikodés-
sel. Tennénk ezt abban
a meggy6zé&désiinkben

és tapasztalatunk okan
- hogy egy iskola, évo-
da, faluhaz létesilése
nem pusztan épiilet, de
egy kozosseg felépite-
sét, megtartasat is je-
lenti, mely egyben &n-
azonossagunk tikre is.
Meggydzddesiink, hogy
a formanyelv elemi eré-
vel, az archetipus hang-
jan beszél az emberek-
hez, igy fontos, hogy
befogadhato, eléremu-
taté példat mutasson
egy kdzosség szamara.
Célunk, hogy a meg-
valosuld eplletek ezt
a szandékot tiikroz-
zek. Meggy&zédeésiink
és tapasztalatunk, hogy
mind a tervezés, mind
az epités soran a szeme-
lyes jelenlét - kdzossegi
tervezés, gazdaszelle-
mU mUlvezetés - egyik
alapja a befogadhatd és

sikeres kdzosségi beru-
hazasoknak. Ugyanigy
fontosnak tartjuk, hogy
a megvaldsuld eépiile-
tek a hely nyelvén szdl-
janak, ne idegen - akar
pillanatnyilag  divatos
- hangot szélaltassanak
meg. Vonatkozik ez az
eépitészeti formanyelvre,
a felhasznalt anyagokra,
szerkezetekre - melyet
a helyi mesteremberek
képesek felépiteni - de
legfékeéppen arra a min-
dent athatoé hangulatra,
mely kitdrolhetetlentl
az otthonossag eélme-
nyével ajandékozza meg
a hasznaldkat, s melyre
a Mester az épilet leg-
fébb jellemzéjekent te-
kintett.
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KOVETENDO PELDAK
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HELYISEGJEGYZEK

No. Helyiseg El&iras Leiras

1. csoportszoba gyermekcsoportonkent 1 gyiaypecagogial <ordustiv peczacgia ovadananis

]

I cecporszoka aapterilete nem znet <evessho, Mt 2 2t

2 gyermekdgy/fektetd térold dvoddnkent (szekhe ye\ g5 telephelyen) valamennyl gyermekdgy
helyisgg tdroldsdra alkalmas) csoportonkent |
. tornaszoba, spartszertarral gvodankent {szekhelyen s telephelyen) 1
zzeha Kalzktdsa va Hk Szil<es
stalar teter
Aenireny Qo
lrzunsibate aamnane
ydgypecagegial kerduktiv pedageaia cvodabar mincen esetter
hzby e kell kalakicar
4, logopedial foglalkozrate, egyeni dvodankent {székhelyen és telephelyen) 1 CEHGHRL kerdokUy pridadtoEi Gvoditar @ D me
koztztekat kol kell k'zlzkitasi

fejlesztd szaba

cogegial kerd.ktiv pedageail cvodakar Felyber olakizanad <.

5. dvadapezicholdgusl helyiség ha 8z dvodapszicholdgus alkalmazasa kiotelezd dvoddrként oz
(szekhelyen es telephelyen) 1

6. jatozoudvar avodankent {szekhelyen gs telephelyen) 1 s<nlZhzn s kia.a<ithats, va adott iddoe birmosthzte 5
yPrnandaan ag ovoda tnanrn
3 km cI Kiiy pedagégial évodakbar rrincer ezetlar
T intgzmenyvezetéiiroda dvoda szekhelyén es azon a telephelyen. amelyen az

intézmenyvezetd-helyettes, illetve tagintézmeny-,
intezmeényegységvezetd-helyettes alkalmazdsa nem kdtelezd 1

8. intézmenyvezetd-helyerresi irada ha &z dvodaban intézmenyvezetd-helyettes alkalmazasa karelezd
{azekhelyen g telephelyen) 1

9. tagintezmeny-, Ha az dvoddban tagintézmeény-, intézmenyegysegvezetd-helyettes
intezmenyegysegvezetd-helyettes | alkalmazdsa katelezd. székhelyen es telephelyen

Alapd a7 cyicstitar : tknnfga":'a <tite.ezien
chos sriicseges ely 2 tagin.s
A-halynttnsi i-oddval kazoom is <a. rl(thr\ 7, ha

10. ovodatitkari iroda ha az dvoadaban az dvodatitkédr alkalmazasa kotelezd
dvoda szekhelyén 1

[RReriINE ﬂyl}

zzbalk

e clakitbatg < ore

1. neveldtestileti és konyvtdrszaba dvocdnkent (székhelyen g5 telephelyen) 1
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HELYISEGJEGYZEK

No. Helyiseg Eléiras Leiras
12. alralanos szertdr/raktar avodankent {szekhelyen es telephelyen) |1
13. | tobbreld helyisés (szuldi fogadasra, | gvodankent (szekhelyen vagy telephelyen) 1
targyaldsra, unnepek megtartdsara
alkalmas helyiseg)
14. orvasi ezoba. elkilanitd szoha dvnddnkent székhelyen és telephelyen) 1 Sce e <ote.ezd. cnrenyiber az
2 ner iz gyerrirkek el
g nileul = kitznlbion tzlals
sar rregaldhatd.
mydaypenzgegial kerd kil pedageaial cvodabar mincen esether
Fizly oo kel k'alakizas
15. gyermekoltozd gyermekcsoportankent | Mazik gyerrrckes s 7 koslakn
£ gynrmzkacszdmna azt |
cgia, kerd.kiiy pedaaeagid cvodaka
pirttzl kizoser
16. gyermekmosdd, W helyiseg gyermekcsoportonkent 1 (WC - nemankent 1}
17. felnatt oltozd dvodanksnt {szekhelyen es telephelyen) 1
amennyiben az dvodal ceopartak szama tabh mint hat 2
18. felndgtt mosdad dvodddnkent (szekhelyen es telephelyen) |1
armennyit:en az dvodal ceoportok szdama tobh mint hat 2, fagog
vagy az ovoda epulete emeletes, szintenkert 1 -
19. fFelndtt WC helyiség avodankent {szekhelyen es telephelyzn) 1 Alkal i ot .
amennyiben az dvodal csoportok szama tobh mint hat. vagy az ovoda | A Kakd<tisnd
gpulete emeletes, szintenkent 1
20. | felndtt zuhanyzd dvodddnkent (szekhelyen es telephelyen) |1 Adcalacitéend. Tigyeleruiel kell len arrais, gy 12
v nek gyigypedagagia’. kondukv oo gzl cvocibar
ardus<toro< s alkalmazdzsa <e-tiletnzk.
21 rmosa. vasald helyiség dunddnkent [székhelyen és telephelyen) 1
22, | szarito helyiség dvodéankent (szekhelyen s telephelyzn) 1 il St




No. Helyiseg El&iras

HELYISEGJEGYZEK

23, | felndtt étkezd dvodankent (szekhelysn g5 telephelyen) 1

24, |fdzokonyha dvodankent {székhelyen es telephalyen) 1

Ot aho. a tervezesi arog-an szens hewyben fiznex

25, | melegitd konyha gvedankent {szekhelyen es telephelyen) 1

26. |tdlalé-mosogatd dvadankent (székhelyen és telephelyen) 1

27. szdrazaru raktar dvodankent (szekhelyen g5 telephelyen)

DL aha. adervngeni 2rogam G, hiylion 1o

28. | foldesdru raktar dvodankent {székhelyen s telephelyen) 1

Ot anol a tervezes' program szerint, hayben fznex

25. |elgskamra avodankent {szekhelyen os telephelyen) 1

Ot sho. aterve i arog = ore e, heayben 19,1e<

30. | karbantartd mukely dvadankent (székhelyen és telephelyen) 1

Tyagyzeciadgial kerd kv pedagcaial dvodakar.

31 kerskesszek tarols

dvoddnkent (ezékhelyen o telephelyen) szintenként 2

32. | ételhulladek w@rols dvoddnkent (székhelyen g5 telephelyen) 1

Mivel a program célja, a XXI. szazad igényeinek megfeleld, a
j6vé nemzedeékeit hosszu tavon kiszolgald intézmeény haldzat
kialakitasa, ezért az 6vodak megvaldsitasa soran, a terveze-
si folyamatban, a Magyarorszagon el&irt dvodai elvarasokat
sziikseges figyelembe venni.

Ezek az elvarasok altalaban a helyi szabalyozasnal szigorub-
bak, de mindenképpen indokolt figyelembeveételiik!

Iranyado jogszabaly:

A 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatasi in-
tézmeények mikodeéserél és a koznevelési intézmeények név-
hasznalatarol

Fenti tablazatban a rendelet II. sz. mellékletében meghataro-
zott helyseéglistat mutatjuk be.
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1. ELOTER 8,60 m”
2. AULA 119,00 m?
3. TORNASZOBA 64,00 m?
4. OLT0Z0 91,20 m?
5. ELOTER-TAROLO ~ 3x7,50 m?
6. FOGLALKOZTATO  3x58,30 m*
7. MOSDO-WC 3x13,40 m?
8. FEJLESZTO SZOBA 26,10 m®
9. SZULOI FOGADO

KONYVTAR 26,10 m?
10. GVODAVEZETO 20,80 m?
11. NEVELOTESTOLET 20,80 m?
12. GAZDASAGI VEZETO 13,70 m?
13. ETKEZO 12,90 m?
14. ORVOS| SZOBA 13,30 m*
15. ELKOLONITO 7,80 m?
16. ELOTER 3,30 m?
17. MOSDO-WC 1,70 m?
18. KOZLEKEDO 10,60 m*
19. KOZLEKEDO 10,60 m?
20. TAK.SZER.KRA. 2,60 m?
21. VEGYSZER 2,60 m?
22. FERFI WC 4,10 m”
23. NOI-M0ZG. WC 4,30 m?
24, SPORTSZERRAKTAR 16,60 m*
25. KOLSO TAROLO 15,30 m?
26. MELEGITOKONYHA 21,20 m?
27. ATVEVO 5,20 m*
28. RAKTAR 3,80 m?
29. FEHER MOSOGATO 5,50 m?
30. TALALG 4,50 m*
31. MOSLEKTAROLO 4,80 m?
32. OLT6Z0 1,60 m?
33. WC KEZMOSO 1,50 m?

OSSZESEN: 781,70 m’
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A KIADVANYT
KESZITETTE:

KVADRUM Epitész Kft.
1034 Budapest, Kecske utca
25.

tel: +36 1388 1709, +36 1250
1288

fax: +36 1388 2380

e-mail: infogkvadrum.hu
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